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NOTE: 



Les composants optionnels sont en gris sur le layout de la carte mere. 
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2. Installer le CPU 



Suivez cette procedure pour installer un processeur CPU. 

1 . Reperez le support Socket A (462) pour I'installation du processeur Athlon™ XP. 

2. Deverrouillez le socket en pressant sur le levier situe sur le cote, puis levez le 
jusqu'a un angle de 90°-100°. 

1 . Le CPU ne possede qu'une seule orientation correcte. NE PAS forcer 
sur le CPU lorsque vous le placez sur le socket afin d'eviter de tordre 
ses broches et de l'endommager ! 

2. Cette carte mere ne supporte pas les processeurs Athlon™ et Duron™. 

3. Positionnez le processeur au dessus du socket de telle sorte que son coin 
marque corresponde a la base du levier du socket. 

4. Inserez avec precautions le CPU dans le socket jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

5. Lorsque le CPU est en place, abaissez le levier du socket afin de fixer le 
processeur. Le levier clique pour indiquer qu'il est bien verrouille. 



3. Memoire Systeme 

La carte mere possede deux emplacements DIMM DDR (Double Data Rate) 
acceptant jusqu'a 2GB de SDRAM DDR(Synchronous Dynamic Random Access 
Memorry ) non-ECC PC3200/2700/21 00/1 600. Chaque emplacement/module 
DIMM possede deux faces. Les DIMMs existent sous la forme simple ou double 
face de 64MB, 128MB, 256MB, 512MB ou 1 GB. La carte mere A7N8X-VM 
accepte I'architecture memoire double-canal lorsque deux DIMM sont installees 
sur les emplacements. 




- 104-broches 



- 80-broches 



Emplacements DIMM DDR 183- 
broches de la carte mere A7N8X-VM 




La DDR PC3200 est supportee lorsque la carte mere utilise une VGA 
externe. Veuillez visiter www.asus.com pour consulter la liste des 
vendeurs de DIMM SDRAM DDR PC3200 certifies. 
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4. Informations du BIOS 



La ROM Flash sur la carte mere contient un BIOS. Vous pouvez mettre a jour les 
informations du BIOS ou configurer ses parametres en utilisant I'utilitaire de Setup 
du BIOS. Les ecrans BIOS comprennent les cles de navigation et une courte aide en 
ligne pour vous guider. Si vous rencontrez des problemes lies au systeme ou si le 
systeme devient instable une fois que vous aurez modifie les parametres, chargez 
les Parametres de Reglage Par Defaut. Referez-vous au Chapitre 4 du guide 
utilisateur pour obtenir plus d'informations detaillees relatives au BIOS. Rendez visite 
au site web d'ASUS (www.asus.com) pour obtenir les mises a jour. 

Pour acceder au Setup lors du demarrage: 

Pressez <Suppr> lors du Test Automatique de Demarrage (POST : Power-On Self 
Test ). Si vous ne pressez pas la touche <Suppr>, le POST continuera son programme 
de test. 

Pour acceder au Setup apres le POST: 

• Redemarrez le systeme en pressant <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, puis pressez 
<Suppr> lors du POST, ou 

• Pressez le bouton de reinitialisation situe sur le chassis puis pressez 
<Suppr> lors du POST, ou 

• Eteignez et rallumez le systeme puis pressez <Suppr> lors du POST. 
Pour mettre a jour le BIOS avec AFUDOS: 

Bootez le systeme a I'aide d'une disquette qui contient le dernier fichier BIOS. A 
I'ouverture de la session DOS, saisissez afudos /i<filename.rom> puis pressez 
Entree. Rebootez le systeme lorsque la mise a jour sera terminee. 

Pour mettre a jour le BIOS avec ASUS EZ Flash: 

Bootez le systeme puis pressez <Alt>-<F2> lors du POST pour lancer EZ Flash. 
Inserez la disquette qui contient le dernier fichier BIOS. EZ Flash effectuera le 
processus de mise a jour du BIOS et rebootera automatiquement le systeme une 
fois qu'il aura termine. 

Pour recuperer le BIOS avec CrashFree BIOS 2: 

Bootez le systeme. Si le BIOS est corrompu, I'outil de recuperation automatique CrashFree 
BIOS 2 detectera une disquette ou un CD pour restaurer le BIOS. Inserez le CD de 
support pour la carte mere ou une disquette qui contient le fichier BIOS original ou le 
dernier fichier BIOS. Rebootez le systeme une fois que le BIOS sera retabli. 

5. Informations sur le CD technique 

Cette carte mere supporte les systemes d'exploitation Windows 98SE/ME/2000/XP. 
Installez toujours la derniere version d'OS et les mises a jour correspondantes de 
maniere a maximiser les caracteristiques de votre hardware. 

Le CD technique livre avec la carte mere contient des logiciels et de nombreux pilotes 
et utilitaires qui ameliorent les fonctions de la carte mere. Pour utiliser le CD technique, 
inserez-le simplement dans votre lecteur CD-ROM. si Autorun est active dans votre 
ordinateur, le CD affiche automatiquement I'ecran de bienvenue et les menus 
d'installation. Si I'ecran de bienvenue n'apparait pas automatiquement, localisez le 
fichier ASSETUP.EXE dans le dossier BIN du CD technique et double-cliquez dessus. 
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1. Motherboard-Layout 
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^\^\ HINWEIS: 

Optionale Komponenten werden in dem obigen Motherboard-Layout grau 
dargestellt. 



ASUS A7N8X-VM-Motherboard 



5 



2. Installieren der CPU 



Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um Ihre CPU zu installieren. 

1 . Suchen Sie den Socket A (462), um eine Athlon™ X- CPU zu installieren. 

2. Offnen Sie den Sockel, indem Sie den Hebel seitwarts drucken und dann bis 
zu einem Winkel von 90°-100°anheben. 



1. Die CPU passt nur in eine Richtung in den Sockel. Drucken Sie die 
CPU nicht mit Gewalt in den Sockel, um das Verbiegen der Kontaktstifte 
und Schaden an der CPU zu vermeiden! 

2. Das Motherboard unterstutzt keine Athlon™ und Duron™ Prozessoren. 



3. Richten Sie die CPU auf den Sockel aus, so daB ihre markierte Ecke in 
Richtung des Hebelgelenks zeigt. 

4. Setzen Sie die CPU vorsichtig in den Sockel, bis sie richtig sitzt. 

5. Drucken Sie dann den Sockelhebel nach unten, bis er am seitlichen Riegel 
einrastet, um die CPU zu sichern. 



3. Arbeitsspeicher 

Das Motherboard hat zwei Double Data Rate (DDR) DIMM-Steckplatze, die bis zu 
2GB Nicht-ECC PC3200/2700/21 00/1 600 DDR Synchronous Dynamic Random 
Access Memorry (SDRAM)-DIMMs unterstutzen. Jeder DIMM-Steckplatz/-Modul 
ist zweiseitig. Es gibt einseitige und zweiseitige DIMMs mit der GroBe von 64MB, 
128MB, 256MB, 512MB oder 1 GB. Das A7N8X-VM Motherboard unterstutzt die 
Dual-Kanal-Speicherarchitektur, wenn zwei DIMMs installiert sind. 




- 104-pol 



- 80-pol 



A7N8X-VM 183-pol. DDR 
DIMM-Steckplatze 



PC3200 DDR wird nur unterstutzt, wenn das Motherboard einen 
externen VGA-Adapter verwendet. Besuchen Sie bitte www.asus.com, 
um eine Liste von qualifizierten PC3200 DDR SDRAM DIMM- 
Herstellern zu erhalten. 
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4. BlOS-lnformationen 



Das BIOS ist in einem Flash-ROM auf dem Motherboard gespeichert. Sie konnen 
mit Hilfe des BlOS-Setupprogramms die BlOS-lnformationen aktualisieren oder die 
Parameter konfigurieren. Auf den BlOS-Seiten finden Sie Navigationstasten und eine 
kurze Online-Hilfe. Laden Sie bitte die Standardwerte (Setup-Defaults), wenn 
Systemprobleme auftreten oder das System unstabil geworden ist, nachdem die 
Einstellungen geandert wurden. Sehen Sie im Kapitel 4 des Benutzerhandbuchs fur 
ausfuhrende BlOS-lnformationen nach. Besuchen Sie die ASUS-Website 
(www.asuscom.de/bios) fur die jeweils aktuellste BIOS- Version. 

Aufrufen des Setupprogramms beim Starten: 

Drucken Sie die Taste <Entf> wahrend des Einschaltselbsttests (POST); ansonsten 
setzt der POST seine Testroutinen fort. 

Aufrufen des Setupprogramms nach dem POST: 

• Starten Sie das System erneut, indem Sie <Strg> + <Alt> + <Entf> drucken. 
Drucken Sie anschlieBend <Entf> wahrend des POST. 

• Oder drucken Sie die Reset-Taste am Computergehause. Drucken Sie 
anschlieBend <Entf> wahrend des POST. 

• Oder schalten Sie das System aus und dann wieder ein. Drucken Sie anschlieBend 
<Entf> wahrend des POST. 

Aktualisieren des BIOS mit AFUDOS: 

Booten Sie das System von einer Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt. Tippen 
Sie in die DOS-Eingabeaufforderung afudos /i<filename.rom> ein und drucken 
anschlieBend die Eingabetaste. Starten Sie das System neu, nachdem die 
Aktualisierung vervollstandigt wurde. 

Aktualisieren des BIOS mit ASUS EZ Flash: 

Booten Sie das System neu und drucken <Alt>-<F2> wahrend des POST, urn EZ 
Flash zu starten. Legen Sie die Diskette, die die neueste BIOS-Datei enthalt, ein. EZ 
Flash fuhrt den BIOS-Aktualisierungsprozess aus und startet das System automatisch 
nach dem Vervollstandigen des Prozesses neu. 

Wiederherstellen des BIOS mit CrashFree BIOS 2: 

Booten Sie das System. Wenn das BIOS beschadigt ist, sucht das CrashFree BIOS 
2 Auto-Wiederherstellungsdienstprogramm eine Diskette oder CD, mit der das BIOS 
wiederhergestellt werden kann. Legen Sie die Motherboard Support-CD oder eine 
Diskette, die die originale oder neueste BIOS-Datei enthalt, ein. Starten Sie das System 
neu, nachdem das BIOS wiederhergestellt wurde. 

5. Informationen iiber die Software Support CD 

Das Motherboard unterstutzt die Windows 98SE/ME/2000/XP-Betriebssysteme. 
Verwenden Sie bitte immer die jeweils letzte Version des Betriebssystems und fiihren 
ggf. die notwendigen Aktualisierungen durch, urn die maximale Leistung Ihrer 
Hardware zu erhalten. 

Die dem Motherboard beigefiigte Support CD beinhaltet nutzliche Software und einige 
Utility-Treiber, die die Funktionen des Motherboards verstarken. Legen Sie einfach 
die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Ein BegmBungsbild, sowie ein Installationsmenu, 
erscheinen automatisch, wenn die Autorun-Funktion in Ihrem System aktiviert ist. 
Falls das BegruBungsfenster nicht automatisch erscheint, klicken Sie bitte doppelt 
auf die Datei ASSETUP.EXE in dem BIN-Ordner auf der Support CD, urn das 
Installationsmenu aufzurufen. 
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1. Layout della scheda madre 
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NOTA: 



Nel diagramma della scheda madre sopra riportato, gli elementi opzionali 
sono visualizzati in grigio. 
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2. Installazlone del CPU 



Per installare una CPU seguire i passaggi seguenti: 

1 . Ubicare la presa Socket A (462) per I'installazione della CPU Athlon™ XP. 

2. Sbloccare la levetta di chiusura spingendola lateralmente verso I'esterno e poi 
alzandola fino a porla quasi in verticale. 

1 . La CPU pud entrare in sede soltanto se correttamente orientata. NON 
FORZATE la CPU ad entrare nel socket: potreste rompere o stortare i 
pin, danneggiando la CPU. 

2. Questa scheda madre non supporta processori Athlon™ e Duron™. 

3. Posizionare la CPU sopra il socket in modo che I'angolo smussato combaci 
con la base della levetta di chiusura. 

4. Inserire delicatamente la CPU nel socket. 

5. Quando la CPU e inserita, spingere in giu la levetta di chiusura per bloccarla. 
La levetta va ad incastrarsi in posizione orizzontale rispetto al socket. 



3. Memoria di sistema 

La scheda madre ha due prese per modulo DIMM DDR (Double Data Rate) che 
supportano moduli DIMM DDR SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access 
Memorry) ECC PC3200/2700/21 00/1 600 DDR con dimensioni massime di 2GB. 
Ciascuna presa / modulo DIMM e a doppia faccia. I moduli DIMM sono forniti in 
combinazioni di tipi a faccia singola o doppia, con dimensioni di 64MB, 128MB, 
256MB, 512MB e 1 GB. La scheda madre A7N8X-VM supporta I'architettura 
memoria a doppio canale quando nelle prese sono installati due moduli DIMM. 




A7N8X-VM Prese moduli 



DIMM DDR a 184 pin 



II DDR PC3200 e supportato solamente quando la scheda madre 
utilizza una scheda VGA esterna. Visitare il sito www.asus.com per 
prendere visione di un elenco dei rivenditori qualificati di moduli DIMM 
DDR SDRAM PC3200. 
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4. Informazioni sul BIOS 



La Flash ROM sulla scheda madre contiene il BIOS. E possibile aggiornare le 
informazioni del BIOS, o configurare i parametri utilizzando I'utilita di configurazione 
BIOS Setup. La schermata BIOS include tasti di navigazione ed una concisa guida in 
linea. Se si riscontrano problemi con il sistema, oppure se questo diventa instabile 
dopo avere modificato le impostazioni, caricare le impostazioni predefinite di 
configurazione Setup Defaults. Fare riferimento al Capitolo 4 della Guida utente per 
informazioni dettagliate sul BIOS. Visitare la pagina Web ASUS (www.asus.com) 
per gli aggiornamenti. 

Per accedere al Setup aN'avvio: 

Premere il tasto <Delete> durante il POST (Power On Self Test). Se non si preme il 
tasto <Delete>, il POST continua le sue routine di diagnostica. 

Per accedere al Setup dopo il POST: 

• Riavviare il sistema premendo i tasti <Ctrl> + <Alt> + <Delete>, poi premere il 
tasto <Delete> durante il POST, oppure 

• Premere il tasto di ripristino sul telaio, poi premere il tasto <Delete> durante il 
POST, oppure 

• Spegnere e riaccendere il sistema e poi premere il tasto <Delete> durante il POST 
Per aggiornare il BIOS con AFUDOS: 

Avviare il sistema da un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. Al 
prompt di DOS, scrivere: afudos/kfilename.rom> poi premere il tasto Enter / Invio. 
Riavviare il sistema quando I'aggiornamento e completato. 

Per aggiornare il BIOS con ASUS EZ Flash: 

Avviare il sistema e premere <Alt>-<F2> durante il POST per avviare EZ Flash. 
Inserire un dischetto floppy che contenga il file BIOS piu aggiornato. EZ Flash esegue 
le procedure d'aggiornamento del BIOS e, una volta completato, riavvia 
automaticamente il sistema. 

Per ripristinare il BIOS con CrashFree BIOS 2: 

Avviare il sistema. Se il BIOS e corrotto lo strumento di ripristino automatico di 
CrashFree BIOS 2 cerca un dischetto floppy o un CD per ripristinare il BIOS. Inserire 
il CD di supporto della scheda madre, oppure un dischetto floppy che contenga il file 
BIOS originale o piu aggiornato. Riavviare il sistema quando il BIOS e ripristinato. 

5. Informazioni sul CD di supporto al Software 

Questa scheda madre supporta un sistema operativo (OS) Windows 98SE/ME/2000/ 
XP. Installate sempre I'ultima versione OS e gli aggiornamenti corrispondenti, in modo 
da massimizzare le funzioni del vostro hardware. 

II CD di supporto in dotazione alia scheda madre contiene dei software utili e diversi 
utility driver che potenziano le funzioni della scheda madre. Per cominciare a usare il 
CD di supporto, basta inserire il CD nel CD-ROM drive. II CDmostra automaticamente 
lo schermo di benvenuto e i menu dell'installazione se Autorun e attivato nel vostro 
computer. Se lo schermo di benvenuto non compare automaticamente, trovate e 
cliccate due volte il file ASSETUP.EXE dalla cartella BIN nel CD di supporto per 
mostrare i menu. 
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1. Distribution de placa base 
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NOTA: 



Los componentes opcionales aparecen en gris en el diseno de la placa 
base que aparece anteriormente. 
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2. Instalacion He la CPU 



Para instalar la CPU siga estos pasos. 

1 . Ubique el zocalo A (462) para la instalacion de la CPU Athlon™ XP. 

2. Desbloquee el zocalo pulsando la palanca hacia un lateral, a continuation, 
levantela hasta un angulo de 90°-100°. 

1 . La CPU ajusta solamente con una orientation. NO la fuerce en el 
zocalo para evitar doblar o danar los contactos y danar la CPU. 

2. Esta placa base no admite procesadores Athlon™ y Duron™ 
processors. 

3. Coloque la CPU sobre el zocalo de forma que la esquina marcada coincida 
con la base de la palanca del zocalo. 

4. Introduzca la CPU con cuidado en el zocalo hasta que ajuste en su sitio. 

5. Cuando la CPU entra en su sitio, empuje hacia abajo la palanca para fijar la 
CPU. La palanca se fijara al lateral del zocalo con un die para indicar que ha 
quedado fijada. 



3. Memoria del sistema 

La placa base tiene dos ranuras DIMM de doble velocidad de datos (DDR) que 
admiten DIMM de memoria de acceso aleatorio dinamico smcrono (SDRAM) no- 
ECC PC3200/2700/21 00/1 600 DDR de hasta 2 GB. Cada modulo/ranura DIMM 
tiene dos caras. Los DIMM vienen en combinaciones de tipos de doble cara o una 
cara oscilando entre 64MB, 128MB, 256MB, 512MB y 1 GB. La placa base 
A7N8X-VM admite la arquitectura de memoria de canal dual cuando hay dos 
DIMM instaladas en las ranuras. 




- 104 contactos 



- 80 contactos 



Ranuras DIMM DDR A7N8X- 
VM de 183 contactos 




PC3200 DDR se admite solo cuando la placa base se utiliza como un 
VGA externo. Visite www.asus.com para ver una lista de proveedores 
PC 3200 DDR SDRAM DIMM cualificados. 
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4. Informacibn He la BIOS 



La Flash ROM de la placa base contiene la BIOS. Puede actualizar la information de 
la BIOS o configurar los parametros utilizando la utilidad Configuration de la BIOS. 
Las pantallas de la BIOS incluyen teclas de navegacion y una breve ayuda en Imea 
para guiarle. Si encuentra algun problema con el sistema o si el sistema se vuelve 
inestable tras cambiar la configuracion, cargue los valores de configuration 
predeterminados. Consulte el Capitulo 4 de la guia de usuairo para obtener 
information detallada sobre la BIOS. Visite el sitio web ASUS (www.asus.com) para 
obtener actualizaciones. 

Para entrar en la Configuracion al inicio: 

Pulse <Suprimir> durante la comprobacion initial (Power-On Self Test, POST). Si 
no lo hace, POST continuara con las pruebas de rutina. 

Para entrar en la Configuracion tras el POST: 

• Reinicie el sistema pulsando <Ctrl> + <Alt> + <Supr.> y, a continuation, pulse 
<Suprimir> durante el POST, o 

• Pulse el boton de reinicio del chasis y, a continuation, pulse <Suprimir> durante 
el POST, o 

• Apague el sistema y vuelva a encenderlo y pulse <Suprimir> durante el POST 
Para actualizar la BIOS con AFUDOS: 

Inicie el sistema desde un disquete que contenga, el ultimo archivo de la BIOS. En el 
simbolo de raiz, escriba afudos /i<filename.rom> y pulse Intro. Reinicie el sistema 
cuando se haya completado la actualization. 

Para actualizar la BIOS con ASUS EZ Flash: 

Inicie el sistema y pulse <Alt>-<F2> durante el POST para ejecutar EZ Flash. 
Introduzca un disquete que contenga el ultimo archivo de la BIOS. EZ Flash realizara 
el proceso de actualization de la BIOS y reiniciara automaticamente el sistema cuando 
haya terminado. 

Para recuperar la BIOS con CrashFree BIOS 2: 

Inicie el sistema. Si la BIOS esta danada, la herramienta de recuperation CrashFree 
BIOS 2 buscara un disquete o un CD para recuperar la BIOS. Introduzca el CD de 
ayuda de la placa base o un disquete con el archivo original de la BIOS o el mas 
reciente. Reinicie el sistema tras recuperar la BIOS. 

5. Informacibn del CD de software 

Esta placa base admite los sistemas operativos (SO) Windows 98SE/ME/2000/XP. 
Instale siempre la version mas reciente del SO y las actualizaciones correspondientes 
para maximizar las funciones del hardware. 

El CD que se suministra con la placa base contiene un util software y varios 
controladores para mejorar las caractensticas de la placa base. Para comenzar a 
utilizar el CD, simplemente tiene que introducirlo en la unidad de CD-ROM. El CD 
mostrara automaticamente la pantalla de bienvenida y los menus de instalacion si su 
equipo tiene activada la funcion de reproduction automatica. Si la pantalla de 
bienvenida no aparece automaticamente, localice y haga doble die sobre el archivo 
ASSETUP.EXE de la carpeta BIN del CD para mostrar los menus. 



Placa base ASUS A7N8X-VM 
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CHCTeMHaa njiaia ASUS A7N8X-VM 



2. YcTaHOBKa npoijeccopa 

J\jisi ycTaHOBKH npoijeccopa Heo6xoflHMO BbinojiHHTb cjienyKmpie 3eftcTBH5i. 

1. HaftnHTe Ha njiaTe rHe3flo Socket A (462) fljia ycTaHOBKH npoijeccopa Athlon™ XP. 

2. Pa36jiOKHpyftTe pa3i>eM, OTraHyB pbina^KOK b CTopoHy h noflH5iB ero BBepx non yrjiOM 
90°-100°. 

1. Ilpoi^eccop MoaceT 6biTb ycTaHOBjieH TOJibKO b o^hom nojioaceHHH. HE 
npHMCH^HTe CHjiy npn ycTaHOBKe npoijeccopa b pa3 r beM hjia npenoTBpani,eHH5i 
ne4)opMau,HH KOHTaKTOB h noBpeacneHHii npoijeccopa! 
2. 3Ta CHCTeMHaa njiaTa He npeflHa3HaHeHa ycTaHOBKH npoijeccopoB Athlon™ 
h Duron™. 

3. Pacnojioaorre npoijeccop Han pa3T>eMOM TaKHM o6pa30M, HTo6bi 
npOMapKHpOBaHHbift yroji cooTBeTCTBOBaji ocHOBaHHio pbinaaoca pa3i>eMa. 

4. AKKyparao BCTaBbTe npoijeccop b pa3i>eM. 

5. Tenepb, Kor^a npoijeccop ycTaHOBjieH Ha Mecro, HaflaBHTe pbinaacoK bhh3 
flji5i c^HKcaipm npoijeccopa 30 m,ejiHKa. 

3. CncTeMHa^ naMJiTb 



Ha CHCTeMHoft njiaTe pacnojioaceHbi flBa pa3i>eMa hji5i MOflyjieft naM5iTH c yjjBoeHHoft 
CKopocTbio nepenanH naHHbix (DDR DIMM), b KOTopwe ycTaHaBjiHBaiOTC5i CHHxpoHHbie 
^HHaMHHecKHe MonyjiH c npoH3BOJibHbiM flocTynoM k naM5iTH (SDRAM DIMM) c 
npoBepKoft Kona KoppeKTHpoBKH ouih6ok (ECC) hjih 6e3 Hero (non-ECC) PC3200/2700/ 
2100. C^eM naM5iTH Kaacfloro H3 Monyjieft MoaceT 6biTb 30 2 T6. Kaacnbift pa3T>eM h 
MO^yjib naM5iTH - flByxcTopoHHHe. MonyjiH naM5rra npHxoflflT b KOM6HHan,HH o^ho- hjih 
HByxcTopoHHHx ranoB, c o6 r beMOM 64 M6, 128 M6, 256 M6, 512 M6 h 1 T6. CncTeMHasi 
njiaTa A7N8X- VM nonnepaoiBaeT HByxKaHajibHyio apxHTeKTypy naM5iTH c B03M02CH0CTbK> 
ycTaHOBKH flByx Monyjieft DIMM. 
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BHeuiHero ananTepa VGA. HTo6bi 03HaK0MHTbC5i co cnncKOM npoH3BO ( o,HTejieH 
PC3200 DDR SDRAM DIMM, peKOMeHflyeMbix KOMnaHHeft ASUS, noceTHTe 
caftT www.asus.com. 



CncTeMHayi njiaTa ASUS A7N8X-VM 



4. BajoBim cncreMa BBO^a/BbiBoaa (BIOS) 

BIOS 3anncaH b mhkpocxcmc 3HeproHe3aBHCHMoft naM5rra, HaxoH5nii,eHC5i Ha chctcmhoh njiaTe. 
Hcnojib3y5i yrajiHTy HacTpoftKH BIOS mo^cho HacTpoHTb hjih o6hobhtb BIOS. 3icpaHbi BIOS 
conepacaT khoiikh HaBHranjiH h KpaTKyio cnpaBKy. Ecjih nocjie h3mchchh^ HacTpoeK BIOS 
CHCTCMa CTajia pa6oTaTb HCCTa6mibHO , BoccTaHOBHTC HacTpoftKH no yMOJinaHHio (Setup 
Defaults). IIonpo6Hoe onncaHHe 6a30Boft CHCTeMbi BBOfla/BbiBona BIOS cm. b pa3^ejie 4 
pyKOBoncTBa nojib30BaTeji5i. 06HOBjieHH5i mo^cho HaftTH Ha Be6-cairre KOMnaroiH ASUS 
(www.asus.com). 

HT06bI BOHTH B pe>KHM HaCTpOHKH IipH 3arpy3Ke CHCTeMbi: 

HaacMHTe Ha KjiaBHHiy Delete bo Bpeivra BbinojiHeHHa chctcmoh nporpaMMbi caMOTecTHpoBarora 
(POST). Ecjih He HaaaiMaTb Ha KjiaBHHiy Delete, to npoHOJDKHTC5i BbinojiHeHHe nporpaMMbi 

CaMOTeCTHpOBaHH5I. 

Hto6w bohth b pe>KHM HacTpoiiKH nocjie 3aBepmeHHJi BbinojiHeHHa nporpaMMbi 
caMOTecTHpoBaHHH (POST): 

• nepe3arpy3HTe cncreMy, ncnojib3y5i KjiaBHniH Ctrl + Alt + Delete, 3aTeM HaacMHTe Ha 
KjiaBiiniy Delete bo BpeM5i BbmojiHeHHH nporpaMMbi caMOTecTHpoBaHHH hjih 

• HaacMHTe Ha KHonKy reset (c6poc) Ha Kopnyce , 3aTeM HaaoviHTe Ha KjiaBHiny Delete bo 
BpeM5i BbinojiHeHHH nporpaMMbi caMOTecTHpOBaHHH 

• BbiKjiioHHTe h CHOBa bkjuohhtc cncTeMy , 3aTeM HaacMHTe Ha KjiaBHiny Delete bo BpeM5i 
BbinojiHeHHH nporpaMMbi caMOTecTHpOBaHHH 

JJjiji oShobjichha BIOS c noMombio AFUDOS: 

3arpy3HTe cncTeMy c jjHCKeTbi, Ha KOTopoft conepaorrcfl nocjieflH5i5i BepcH5i BIOS. B 
KOMaH^HOH CTpoKe DOS BBeflHTe afudos /i<filename.rom> h HaacMHTe Enter. Ilocjie 
3aBepmeHH5i o6HOBjieHH5i nepe3anycTHTe cncTeMy. 

Jim oSHOBjieHHfi BIOS c ASUS EZ Flash: 

3arpy3HTe cncTeMy h HaacMHTe Alt-F2 b to BpeM5i KaK nporpaMMa caMOTecTHpOBamM 6yneT 
3anycKaTb EZ Flash. BcTaBbTe flHCiceTy, Ha KOTopoft conepaarrcfl nocjieflH5i5i BepcH5i BIOS. 
EZ Flash BbinojiHHT o6HOBjieHne BIOS h aBTOMaTHnecKH nepe3arpy3HT cncTeMy. 

J\jin BOCCTaHOBjieHH^ BIOS c noMombio CrashFree BIOS 2: 

3arpy3HTe cncTeMy. Ecjih BIOS noBpeacneH, nporpaMMa aBTOBOCCTaHOBjieroifl CrashFree 
BIOS 2 npOBepHT HajiHHHe nncKeTbi hjih KOMnaKT-nncKa njia B0CCTaH0BjieHH5i BIOS. BcTaBbre 

KOMnaKT-flHCK HJIH flHCKCTy CO CpeflCTBaMH nOHflepaCKH HJI5I CHCTCMHOH njiaTbi, Ha KOTOpOH 

conep3CHTC5i nepBOHanajibHaa hjih nocjienH5i5i Bepcira BIOS. IIeperpy3HTe cncTeMy nocjie 

B0CCTaH0BJieHH5I BIOS. 

5. I lH(l)opMauiifl o KOMnaKT-^HCKe c 110 

3aHHa5i CHCTeMHaa njiaTa nonnepaoiBaeTCfl onepaipioHHbiMH CHCTeMaMH 
Windows 98SE/ME/2000/XP. PeKOMeHHyeTca ycTaHaBjiHBaTb Han6ojiee HOBbie onepanjiOHHbie 

CHCTeMbi H COOTBeTCTByiOIUfie 06H0BJieHH5I flJI5I nOJIHOIJ,eHHOrO HCnOJIb30BaHH5I B03M03CH0CTeH 

annapaTHoro o6ecneHeHH5i. 

KoMnaKT-flHCK, nocTaBji5ieMbiH BMecTe c chctcmhoh njiaToft, conepaorr nojie3Hbie nporpaMMbi 
h yrajiHTbi, pacniHp5iioii],He bo3mo3chocth chctcmhoh njiaTbi. HTo6bi HanaTb pa6oTy c sthm 
KOMnaKT-nncKOM, BCTaBbTe ero b npHBOfl CD-ROM. ABTOMaTHnecKH 3anycTHTC5i SKpaH 
npHBeTCTBH5i h ycTaHOBOHHbie MeHio (ecjin 4)yHKij,H5i ABT03anycK BKjnoneHa). Ecjih SKpaH 
npHBeTCTBH5i He no5iBHjiC5i aBTOMaTHnecKH, flji5i ero OTo6pa3ceHH5i HaftnHTe h 3anycTHTe 4)aiiJi 
ASSETUP.EXE, Haxon5iii],HHC5i b KaTajiore BIN Ha KOMnaKT-flHCKe. 
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